
 

 

PRESTATIEVERKLARING 

 

NBN EN 12058 : 2004 –1ste ed. december 2004 

Natuursteenproducten – Platen voor vloeren en trappen - Eisen 

 

Referentienorm : EN 12058 : 2004 

Producten : Platen voor vloeren en trappen in natuursteen 

Benaming (NBN EN 12440) : 
Arduin – Belgische Blauwe steen 

Crinoïdenkalksteen 

Eindtoepassing : Vloeren en trappen voor binnen- en buitengebruik 

Eigenschap Éénheid  Meegedeelde waarden 

Brandgedrang (binnengebruik) 

Commission Decision 96/603/EC 
- A1 

Buigsterkte 

NBN EN 12372 
MPa 

Verwacht minimum : 17,7 

Gemiddelde : 16,7 

Standaardafwijking : 2,5 

Slipweerstand  

SRV nat 

SRV droog 

NBN EN 14231 

- 

Verwacht minimum : 35 

Grijs geslepen >42 - Blauw geslepen >35 

>35 

 

Tactiliteit (bij podotactiele tegels) 

Visuele controle 
- 

NPD 

(No Performance Determined) 

Schijnbare volumieke massa 

(binnengebruik) 

NBN EN 1936  

kg/m³ 

Verwacht minimum : 2657 

Gemiddelde : 2687 

Standaardafwijking : 15 

Vorstbestendigheid (48 cycli) 

(Buitengebruik) 

NBN EN 12371 

klasse 
Verlies < 20 % 

F1 (vorstvrij) 

Weerstand tegen thermische schokken 

(buitengebruik) 

NBN EN 14066 

- 
NPD 

(No Performance Determined) 

Verklaring in toepassing van bijlage ZA.2 van NBN EN 12058 

Soignies, 1 juli 2013 
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 Gedelegeerd Bestuurder 


