
 

 

DÉCLARATION DE PERFORMANCES 
 

NBN EN 12058 : 2004 – 1ère éd. décembre 2004 

Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement de sols et d’escaliers - Exigences 

 

Norme de référence : EN 12058 : 2004 

Produits : Dalles en pierre naturelle pour sols et escaliers  

Dénomination (NBN EN 12440) : 
Petit Granit – Pierre bleue de Belgique 

Calcaire à crinoïdes 

Application finale : Finition de sols intérieurs et extérieurs 

Caractéristiques Unités Valeurs déclarées 

Réaction au feu (usage interne) 

Commission Decision 96/603/EC 
- A1 

Résistance à la flexion 

NBN EN 12372 
MPa 

Minimum attendu : 11,7 

Moyenne : 16,7 

Écart-type : 2,5 

Glissance – résistance au dérapage 

SRV mouillé  

SRV sec 

NBN EN 14231 

- 

Minimum attendu : 35 

meulé gris >42 – meulé bleu >35 

> 35 

 

Tactilité (concerne dalles podotactiles) 

Contrôle visuel 
- 

NPD 

(No Performance Determined) 

Masse volumique apparente (usage 

interne) 

NBN EN 1936  

kg/m³ 

Maximum attendu : 2657 

Moyenne : 2687 

Écart-type : 15 

Résistance au gel/dégel – général  

(48 cycles) (usage externe) 

NBN EN 12371 

classe 
Perte < 20 % 

F1 (non gélif) 

Résistance aux chocs thermiques 

(usage externe)  

NBN EN 14066 

- 
NPD 

(No Performance Determined) 

Déclaration en application de l’annexe ZA.2 de NBN EN 12058. 

Soignies, le 1er juillet 2013 
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 Administrateur  Délégué 


