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PRESTATIEVERKLARING 
N°: 305/2011 

 

1 Unieke identificatiecode van het producttype:  

Aquaplan EPDM 1.0mm 

2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, 
lid 4:  
Zie product (verpakking) 

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals 
door de fabrikant bepaald:  
Vlakdakafdichting EN 13956 

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in 
artikel 11, lid 5: 
IKO NV - D’Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerp – Belgium - tel. +32 3 248.30.00 – www.ikodop.eu 

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: 
Niet van toepassing 

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in 
bijlage V: 
Systeem 2+ 

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is 
afgegeven:  

8 Aangegeven prestatie 

 

Essentiële kenmerken Prestaties Test standaard  Geharmoniseerde norm 

Vliegvuurbestendigheid  n.p.d. EN 13501-5  

 

 

 

 

 

EN 13956: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 13956: 2013 

Brandwerendheid  Klasse E EN 13501-1 

Waterdichtheid  Voldoet EN 1928 

Treksterkte (l/b)  (N/mm²) 10 ± 20 % EN 12311-2B 

Rek bij breuk (l/b) (%) > 440 EN 12311-2B 

Weerstand tegen worteldoorgroei  Zie produkt- 

certificaat 

EN 13948  

Weerstand tegen statische belasting (kg) ≥ 20 EN 12730 

Slagweerstand (mm)  ≥ 250 EN 12691 

Scheursterkte (l/b)  (N) ≥ 25 EN 12310-2 

Afpelsterkte naadverbinding  (N/50 mm) ≥ 25 EN 12316-2 

Afschuifsterkte naadverbinding  (N/50 mm) ≥ 200 EN 12317-2 

Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C) ≤-45 EN 495-5 

Bestandheid tegen ozon  Voldoet EN 1844 

Gevaarlijke stoffen Voldoet  

 

9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door 
 

 

Antwerpen, 28 februari 2017 

(plaats en datum van afgifte) 
 

 

Dirk Theuns, CEO IKO n.v. 
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(naam en functie) 


