
  
 

Prestatieverklaring HW_LW0022017_001 
 

1. Producttype:  

laminaat vloeren 

2. Toepassing:  

voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen  

3. Gemachtigde :  

Houtwerf, Produktieweg 62-70, 2382 PD Zoeterwoude, Nederland 

Distrihout NV, Hekkestraat 20, 9308 Hofstade, België 

4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie: 

Systeem 3  

5a. Gebruikte norm: 

EN 14041: 2004/AC:2006 

5b. Aangemelde instantie(s): 

NB 0766 eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH,  

 Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden, Duitsland 

NB 0767 MPA Dresden, 

 Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg, Duitsland  

6. Aangegeven prestatie(s): 

Essentiële kenmerken 
Geharmoniseerde technische 

specificaties 
Prestaties  

Reactie bij brand EN 14041: 2004/AC:2006 
 

Cfl-s1 

Gehalte pentachloorfenol EN 14041: 2004/AC:2006 
 

< 5 ppm 

Uitstoot van formaldehyde EN 14041: 2004/AC:2006 
 

E1 

Waterdichtheid EN 14041: 2004/AC:2006 NPD* 

Slipweerstand EN 14041: 2004/AC: 2006 
 

DS 

Elektrisch gedrag EN 14041: 2004/AC:2006 
 

< 2 kV 

Warmtegeleiding EN 14041: 2004/AC:2006 0,08 W/(m·K) 

Duurzaamheid in relatie tot reactie op 

brand 
EN 14041: 2004/AC:2006 niet van toepassing 

*No performance determined (geen prestatie verklaard) 

7. Geëigende Technische Documentatie en/of Specifieke Technische Documentatie: 

niet van toepassing 

 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.  

Deze presatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant/ gemachtigde verstrekt.  

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

    01-12-2020 


