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Distributeur:  
Coeck NV -  De Laetstraat 6 - 2845 Niel -  België 
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar van de markering: 20 
Norm: NBN EN 771-1 

Systeem 4 
 

Productx  

Categoriex 

Vuurvaste metselsteen 22x11x3 cm 

II 

Toepassing: U-stuk voor onbeschermd metselwerk. 

Afmetingen 200x110x30 mm 

Maatafwijkingen Klasse D1 

Maatafwijkingen Vlakheid < 1.8 mm 

Maatafwijkingen Vlakevenwijdigheid < 0.5 mm 

Druksterkte fbm 45 N/mm² 

Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag NPD 

Hechtsterkte 0.15 N/mm² 

Buighechtsterkte NPD 

Brandreactie A1 

Wateropslorping < 3 Cw,i, kg/(m2∙min) 
< 15 % 

Dampdoorlatendheid 5/10 

Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa 1745 Kg/m³ 

Luchtgeluidsisolatie Vorm NPD 

Equivalente warmtegeleidbaarheid 0.51 W/mK 

Vorst/dooibestandheid F0 

Gevaarlijke bestanddelen Geen 

 
De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt 
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, Refractarios Andalucía, S.L. 
Ondertekend voor en namens de distributeur. 
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