
PRESTATIEVERKLARING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeck NV -  De Laetstraat 6 - 2845 Niel -  België 
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 
Norm: NBN EN 1339:2003 

Systeem 4 
 

Toepassing: Geprefabriceerde betontegels voor buitengrondbekleding. 

Afmetingen 40x40x10 cm 

Buigsterkte 25 N/mm 

Glij-/slipweerstand Voldoet 

Emissie van asbest Voldoet 

Brandklasse A1 

Duurzaamheid Voldoet 

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt 
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. 
Ondertekend voor en namens de fabrikant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludo Coeck                                                                                
Gedelegeerd Bestuurder                                                              
               Niel, 14/10/2022 
 

Product: Waterdoorlatende grasdal in beton 

BFCH-C1-003 


