
DOP DOP2023-019-01

Producttype

Unieke identificatie van het producttype LATT

Toepassing

Gebruikte norm NEN-EN 13986:2004 +A1 ; 2015

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie 4

Fabrikant Depro Profiles NV

Kazerneweg 10

7780 Komen

België

Eigenschap Eenheid Norm Resultaat / Klasse

Reactie bij brand klasse EN13501-1 D-s2,d0

Waterdampdoorlaatbaarheid geen prestatie bepaald

Vrijkomen van formaldehyde klasse EN 717-1 E1

Vrijkomen (gehalte) van pentachloorfenol ppm EN13986-5,18 + A1 ≤5

Luchtgeluidisolatie (oppervlaktemassa) geen prestatie bepaald

Geluidsabsorptie geen prestatie bepaald

Warmtegeleidingsvermogen (dichtheid) geen prestatie bepaald

Luchtdoorlatendheid geen prestatie bepaald

Duurzaamheid geen prestatie bepaald

Ondertekend door en namens de fabrikant door

Prestatieverklaring

Datum

Luc Jongbloet
CEO

28/02/2023

3D MDF wandbekleding ommanteld met afwerkingsfolie

Geschikt voor gebruik binnenshuis als niet-structurele component in droge 
omstandigheden


